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製品ほ。上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前にはおず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解巧できるよラに 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、を険を伴ラ操作やお取り 
扱いを;欠の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死亡:または重傷を負ラ可能1性が想 

と、人が傷害を負ラ可能1性および財産の損害 

定される内容をおしています。 

の可能1性が想定される内容をおしています。 


{ 

0 


この記号は、必ず行っていたださたい事項 
(指示、行為）をおしています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
をおしています。 

( 

D 


この記号は、分解禁止をおしています。 


この記号は、濡れた手で製品に軸れること 
の禁止をおしています。 




この記号は、製品が水に濡れることの禁止 
を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントか5 
巧くことをおしています。 


設置上のごミ主意 


A 警告 

0 

本敦品のほ風□をふさびないで < ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、火がになるおそれが 

あります。巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置し 一一\ 

ないでください。また、ち図の設置スぺースを確保してく 

ださい。 一— 一-一^ 一 

iU 上離す 

も 入 

/ \ 1 日 cm 
料上離す 


A;' 主意 

〇 

本毁品を持ち上げる原は、無巧のない姿勢で作 
業して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれ 
があります。 

0 

不を定な場所、他の機おの振動びほねる場所に 
設置 • 巧管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあ 
ります。 

ミ由煙やホコ y のをい場所、水に濡れやすいなど 
湿気のをい場所に置かないで<ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 










製品使用上のごま意 


[電波障善について 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信してお D ます。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあ D ます。 


[静電気について 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 


電源に関ずるごを 


A 警告 


〇 

電源プラグをコンセントか6巧<ときは、コー 
ドを引っ張6ずに、電源プラグを持って巧いて 
<ださい。 

コードの損傷やプラグの変おによる感電-火が 
のおそれがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントか5巧いて、巧 
の巧元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままに 
しておくと、電源プラグの巧の根元にホコ U が 
付着し、ショートして火がになるおそれがあり 
ます。 

電源プラグは巧の巧元までお実に是し込んでほ 
用して < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで < だ 
さい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 1 00 V なかの電源は使用しないでくださし、。 

感電-火災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの勇物び付着した巧 
態でほ用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して义災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) か5直接 
電源を取ってください。 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源コードが破損したとさは、エプソンの修理 
窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、 L ソ下 
の点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
. 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しない 

• 熱器具の近<に配線しない 

付属の電源コードなかはほ用しないでくださ 
し、。また、付属の電源コードを化の機おにほ用 
しないで<ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 



A ミ主意 


長巧巧ごほ用にな 6 ないときは、まをのため電源プラグをコンセントか 6 巧いて<ださい。 
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使用上のごミ主意 


A 警告 


男巧や水などの液体び内部に入ったとまは、そ 
のままほ用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか 
5巧いてか5、販売店またはエプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

0 

アルコール、シンナーなどの挂発性物質のおる 
場所や义気のおる場所ではほ用しないでくだ 
さい。 

感電-义がのおそれがあります。 

製品内部の、取巧説明書で指示されている箇所 
なかには触れないでください。 

感電や火傷のおそれがあります。 

お客様による修理は、を巧ですか5絶がにしな 
いで < ださい。 

各種ケーブルは、取巧説明書で指示されている 
なかの配線をしないで< ださい。 

発义による火がのおそれがあります。また、接 
続した他の機器にち損傷を与えるおそれがあり 
ます。 

開□部か6内部に、を属類や燃えやずいおなど 
を是し込んだ0、落とした日しないでください。 

感電-火がのおそれがあります。 


取扱説明書で指示されている箇所なかの分解は 
巧わないで < ださい。 

0 

可燃ガスおよび爆巧性ガス等び大気中に巧巧ず 
るおそれのちる場所ではほ用しないで<ださ 
し、。また、本毁品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーをほ用しないでください。 

弓1义による火災のおそれがあります。 

煙び出た D 、 をなにおいや音びずるなど勇甫が 
態のままほ用しないで<ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

異甫が発生したとさは、すぐに電源を切り、電 
源プラグをコンセントか5巧いてか5、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 


A ミ主意 

〇 

本敦品を移動する隐は、電源を切 D 、 電源プラ 
グをコンセントか6巧き、すべての配線をかし 
たことを確認してか6巧って<ださい。 

コードが傷つくなどにより、感電•义災のおそ 
れがあります。 

0 

本毁品の上にまった日、重いちのを置かないで 
<ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごを意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあ 
ります。 


る種ケーブルやオプションを取日付ける隐は、 
取日付ける巧きや手順を巧違えないでください。 

火がやけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正し<取り付けて 
ください。 


電源巧乂時および印刷中は、肖端口ーラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□—ラに卷さ込まれ、けがをするおそ 
れがあります。用紙は、完全に排紙されてから 
手に取ってください。 

0 

印刷用紙の端を手でこず百ないで<ださい。 

用紙の側面は薄<鋭利なため、けがをするおそ 
れがあります。 


本製品を巧管•輸送するときは、傾けた D 、 立 
てた日、逆さまにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 
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製品使用上のごま意 


インクカートリツジに関ずるごを 


A ;' 主意 


〇 インクび巧膚に付いてしまつた D 、 目や□に入つ 
てしまつたとをはな下の処置をして<ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで 
洗い流してください。 

. 目に入ったときはすぐに水で洗い流してくだ 
さい。そのまま放置すると目の充血や軽い炎 
症をおこすおそれがあります。異常がある場 
合は、速やかに医師にご相談ください。 

. □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速やか 
に医師に相談してください。 


インクカート y ツジを分解しないで<ださい。 

分解したカート U ツジは使用でさません。また、 
分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着す 
るおそれがあります。 


0 インクカートリツジは強く振5ないでくださし、。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリツ 
ジか5インクが漏れるおそれがあります。 


〇 インクカートリツジは、モ供の手の届かない場 
所に巧管してください。 



[取り扱い上のごミち意 

. インクカート U ッジは;令暗所でな管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 

開封後は日力月しツ内に使い切ってください。 

. インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないでください。品質な持のため、真空パックにし 
ています。 

. インクカート U ッジを寒い所に長時間な管していたとを 
は、3時間しん h 室温で放置してからお使いください。 

• 黄色いフィルムは必ずはびしてからセットしてくださ 
し、。はびさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
をな<なるおそれびあります。なお、その他のフィルム 
やラベルは絶対にはびさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあ D ます。 

. インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

. インクカートリッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でをません。 

. 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しないで 
ください。また、プ U ントヘッドは絶巧に手で動かさな 
いでください。故障の原因にな D ます。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 
てんび不十分で印刷でをな<なるおそれびあ0ます。 

. インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置し 
たり、カート U ッジ交換中に電源をオフにしたりしない 
でください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷 
でをな< なるおそれびあ0ます。 

. 本製品のインクカート U ッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取 D がし 
てち再装着して使用でをます。ただし、インクび残 D 少 
なくなったインクカート U ッジを取 D 外すと、再装着し I 
てち使用でをないことびあります。また、再装着の際は、 

プ U ンタの信頼性を確なするためにインクび消費される 
ことびあ0ます。 

•インクカート U ッジにインクを補充しないでください。 
正常に印刷でをな<なるおそれびあ0ます。 


• 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供 
給礼部にホコ U び付かないよラに、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にしてイ呆管してくださ 
し、。なお、インク供給礼内には弁びあるため、ふたや栓 
をする必要はありません。 

.取 D 外したインクカート U ッジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびありますので、周囲を巧さないよ 
ラにごま意ください。 

.本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、インク 
び完全にな<なる前に動作を停止するよラに設計されて 
おり、使用済みインクカート U ツジ内に多少のインクび 
残ります。 


[使用済みインクカートリツジの処分 

しツ下のいずれかの方まで処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効ま用と地 
球環境な全のため回収にご協力 < ださい。 

包=裏表紙「インクカート1」ツジの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
してください。 


[インク消費について 

印刷時しツ外にもインクカート1」ッジ装着時、セルフク1」一 
ニン グ時、プ1」ントヘッドのク U - ニン グ時に、インクび 
消費されます。 

《購入直後のインク初期充てんでは、プ1」ントヘッドノ 
ズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たし 
て印刷でをる状態にするため、その分インクを消費し 
ます。そのため、初回は2回目しツ降に取り付けるインク 
カート U ツジよ D も印刷でをる枚数び少なくなります。 


已 







各部のち频と働を 


田 

用紙サポート 


セツトした巧紙をまえるところです。 

回 

1才ートシートフイーダ 


印刷ずる用紙をセットずるところでず。 

回 

エッジガイド 


用紙をまっすぐ給紙するためのガイドでず。用紙の側 
面に合わせてください。 

囚 

プリンタカパー 


インクカートリッジの取り付けや交換時、詰まった用 
紙を取り除<時などに開けまず。 

回 

排紙トレイ （ CD / DVD ガイド） 


印刷された巧紙を保持ずるところでず。 CD / DVD 印刷 
時は CD / DVD ガイドとして使用しまず。 

回 

前面カバー i 


印刷時に手前に開をまず。 



7 

力ートリッジカパー 


インクカートリッジの取り付け/交換時に開けるカバー 
でず。 

8 

プリントヘッド（ノズル） 


インクを化出するところです。外か5は見えません。 

9 

インク吸収材 


フチなし印刷時に用紙か！5はみ出したインクを吸収ず 
るところでず。 

10 

インクカートリッジ交換に置 


インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリ 
ントへッドがこの位置に移動します。 

11 

交換インクカートリッジ確認位置 


インクランプが点灯/点ミ威しているとをに【インク】 


ボタンを押ずと、交換が必要なカート U ツジがか~ 
クの位置に移動します 











さ部の名称と働を 



12 

電源コネクタ 


電源コードを接続ずるコネクタでず。 

13 

通風 □ 


内部で発生ずる熱を放出する巧でず。設置するときは 
通風□をふさがないよラにしてください。 

14 

電源コ—ド 


電源コンセント （ AC 1 日日 V )に接続ずるコードでず。 

15 

USB インターフェイスケーブルコネクタ 


本製品とパソコンを USB ケープルで接続ずるコネクタ 
でず。 
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ボタン/ランプの名称と働き 


ボタン/ランプの名荷 i と働を 



1【電源】ボタン/電源ランプ 


ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

ランプ 

プリンタの動作状態を表示します。印刷が巧能な状態では点灯します。 
面 28ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 


重要 


•排紙トレイ （ CD / DVD ガイド）が用紙印刷を行う位置（下段）になっていることを確認してか！5、電源をオンに 
して<ださい。 CD / DVD 印刷位置（上段）の状態で電源をオンにしてち、操作でをません。 

ぶ28ぺージ「ランプ表示でプリンタの状態を確認する」 

• 電源のオン/オフは、電源プラグの抜さ差しで行わず、必ず本体の【電源】ボタンで行って<ださい。 

【電源】ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷でさなくなるおそれがあります。 


2【インク】ボタン/インクランプ 


ボタン 

• インクカートリツジを交換ずる際に、プリントへツドを交換位置まで移動させまず。 

.3 秒間押したままにずると、プリントへツドのクリーニングを行います。 

ランプ 

インクがなくなったときや、残り少なくなったときなど、インクに関ずるエラーが発生した場合に点灯/点減します。 
回 28ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 


3【用紙】ボタン/用紙ランプ 


ボタン 

用紙を給排紙します。通常の印刷時は自動的に給排紙されるため、このボタンを押ず必要はありません。 

•【用紙】ボタンを押したまま電源をオンにすると、本製品の動作確認（ノズルチェックパターン印刷）が行えまず。 

• 印刷中に押すと、印刷を中止して排紙しまず。 

ランプ 

印刷実行時に用紙がセットされていないとをや、紙詰まりおよび CD / DVD トレイの異常などのエラーが発生した場合に点灯/点 
減します。 

な 28ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 
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写真用紙 < 絹目調 > はげを 

_光ミ尺をおさえた落ち着いた風合いの写真専用八ガキです。_ 

両面マット紙<再生紙> 

才 IJ ジナルの名刺を 1 枚から作れます。両面印刷対応です。_ 

スーパーファイン専用/\ガキ 

写真入りの八ガキ印刷に適しに、八ガキサイズのマット紙でず。 

ッスーパーファイン紙 

写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用 
紙でず。_ 

フオトマット紙 

光がのない落ち着いた質感で、耐义性-耐光性に優れたマット 
_紙でず。_ 

ホ 両面上質普通紙<再生紙> 

a ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷び可能なインク 
ジ王ットプ U ンタ用の普通紙（ち紙1〇〇〇/〇配合の再生紙）でず。 

I ミニフォトシール 

f 16分割のルさな才 IJ ジナルシールびでさます。 

紙 

巧 

X 

用フオトシールフリーカット 

b 八ガキサイズの全面シールで、自由にカットして使えます。 


写真用紙<絹目調> 

光がをおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。 


写真用紙<光沢> 

【スタンタード】 

美しい光ミ尺感のある仕上びりび魅力の写真用紙です。高い保存 
性を実現し、長期間色あせにくい写真プ I 」ントび巧能です。 


写真用紙エントリーく光ミ尺> 

【お滸 

鮮やかな画質でた<さんプリントするのに最適な写真巧紙です。 


_用紙名称/特長_ 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

【プ□仕様】 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現し 
た写真用紙です。 


印刷でさる面 


よ0光ミ尺のある面 


両面 

両面 

両面 

よ0白い面 

両面 

コーナー カツ トび 
ち上に<る面 



白い面 


エプソン製専用紙（純正用紙） 





よりされいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


使用でまる用紙 ’ CD/DVD 


サイズ 

セツト可能枚数 

L 判 

KG サイズ 

2 し 半 [| 

六切 

A4 

20 枚* 1 

カードサイズ 

30 枚* 1 

L 判 

KG サイズ 

2 し 半[| 

八イビジョンサイズ 
六切 

A4 

20 枚* 1 

L 判 

KG サイズ 

2 し 半[| 

A4 

20 枚* 1 

L 判 

2 し 半[| 

A4 

20 枚* 1 

八ガキ 

2 日枚 

名刺サイズ 

3 日枚 

八ガキ 

巳日枚 

A4 

]日日枚 

A4 

2 日枚 

A4 

8 日枚 

※手動両面印刷時は 

3 日枚 

八ガキ 
(16 分割） 

] 枚が 

八ガキ 

] 枚が 


CD/DVD のセット 


使用できる用紙. CD/DVD 


用紙、〔口/口<□のセツ 


ごヴ<*** 






用紙、 CD/DVD のセツ 



148 


KG 

サイズ 


152 





297 


W ♦つづき 



用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷でさる面 


ス ー J ^:ーフアイン専用ラベルシート 

ステッカーび作れる全面シールで、自由にカットして使えます。 

A4 

1 枚 

白い面 


アイ□ンプリントペーパー 

用紙に写真やイラストを印刷してアイ□ンで転写すると、オリジナル 
の T シャツなどび作れます。 

A4 

1 枚 

白い面 


(20 日 7 年 7 巧現在) 


* 1:印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。 

*2: シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートを下に敷いて、セットしてくださし、 


市販の用紙 



用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

印刷でをる面 

備考 

並 

量 

紙 

コピー 用紙 
事務巧普通紙 

【定形紙】 

A 目 /A 已 / 巨已 /A4/Lette 「 /Legal* 2 

エッジガイドの 
▼マークまで 

巧 

両面 

• 下の範囲内 
坪量： 

目 4 〜 白日 呂 /mp 
厚さ： 

日 . 日 8 〜日 .11mm 

• 再生紙は 
にじむことび 

あります 

【ユーザー定義サイズ】 

プ U ンタドライバの設定による 

1 枚 

A 

ガ 

キ 

郵便八ガキ(再生紙 )■*' 

郵便八ガキ 
(インクジ エツ ト紙）*1 
郵便光ミ尺八ガキ(写真用 r' 

八ガキ 

已日枚 

両面 


往復郵便八ガキ 

往復八ガキ 

已日枚 

両面 

巧り目びないをの 

封 

筒 

封筒 

長お 3 号/ 4 号 

洋お 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号 

] 日枚 

両面 



(2007 年 7 巧現在) 


* 1:日本郵政公社製 

* 2 : Legal ヴイズのセツト可能枚数は 1 枚でず。 


使用できる定形紙/封筒のサイズ 


54 I I 55 


89 


100 


102 




102 



203 


7mm じ 1 内 


洋お 
1号 


176 


洋お 
2号 


1162 


洋お 
3号 


1148 


洋お 
4号 


235 


長お 
3号 


25 


235 


7mm&l 内 


長お 
4号 


18 


205 


120 


114 


98 


105 I 


120 つ 


90 


※長形3号、長形4号は 
Windows のみ使用可能です。 


(単位： mm ) 


10 


判 


—9 — i 


柳 













使用できない用紙 

. なのよラな用紙はセットしないでください。紙詰ま D や印刷巧れの原因にな D ます。 


^ <5 



波巧っている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 


角び反っている用紙 
折りびある用紙 


丸まっている用紙 
反っている用紙 


-写真を貼り合わせた 
厚い八ガキ 
-シールな どを貼った 
用紙 

-巧びあいている用紙 


のり付けおよび接着の 
処理び施された封筒 



フラップび折られてい 
る封筒や一度巧0再度 
広げた封筒 


■用紙の取り扱い 

. 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されているま意事項をご確認<ださい。 

. 用紙は必要な枚数だけを取 D 出し、残りは用紙のパッケージに入れてな管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質低下の原因にな D ます。 

.巧紙を複数枚セットするとをは、ち図のよラによくさばいて紙粉を落とし、整え \ V 
てからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしない 1 

でください。印刷面に傷びつくおそれびあります。 1 / i / ^ 良 


■八ガキや名刺サイズの用紙に両面印刷するときは 

. 片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもラーちの面に印 
刷してください。八ガキは宛名面から先に印刷することをお勧めします。 




用紙をセットずる前に 


「レーベル面印刷可能」や「インクジエツトプ U ンタ対応」などと表記されている、1 2cm/8cm サイズの CD/DVD 乂ディ 
ア （CD-R/RW、DVD-R/RW など）をお使いください。 



1 2cm 1 2cm 8cm 8cm 

(ワイドエ U アタイプ） （ワイドエ U アタイプ） 

《印刷できることを確認した CD/DVD の情端ま、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

< http://www.epson.jp/support/taiou/media/ > 

《 CD/DVD の取り扱い方法やデータ書を込み時の注意事項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧<ださい。 



用紙、0口/口<□のセット 



































用紙、 CD / DVD のセツ 


拥紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、プ U ンタドライバで印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 
面 17ぺージ「パソコンか5印刷」 



用紙名称 

1；用紙種類]の設定 


写真用紙ク U スピアく高光沢> 

EPS 日 N 写真用紙ク U スピア 

写真用紙 

写真用紙く光沢> 

写真用紙く箱目調> 

EPS 日 N 写真用紙 


写真用紙エント U —く光沢> 

EPS 日 N 写真用紙エントリー 


フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

マット紙 

スーパーファイン紙 

EPS 日 N スーパーファイン紙 


両面マッ h 紙く巧生紙> 

EPSON 両面マツト紙く再生紙> 

普通紙 

両面上質普通紙く再生紙> 

コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 


郵便八ガキ（再生紙） -1 

宛名面：普通紙 
通信面：普通紙 


往復郵便八ガキ 

普通紙 


郵便八ガキ（インクジェット紙） 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジ王ツト紙） 

八ガキ 

郵便光ミ尺 A ガキ（写真用） 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光沢八ガキ 


スーノ f ーファイン専巧ノ ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面： EPS 日 N スーパーファイン紙 


写真用紙く絹目調>はびさ 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON 写真用紙 


ミニフォトシール 

EPSON フォトシール 

バラエティ用紙 

フォトシールフ IJ - カット 

EPSON フォトシール 

アイ□ンプ U ントペーパー 

EPSON アイ□ンプ U ントペーパー 


スーノ ファイン専巧ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

封筒" 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベ J レ 

高画質 CD/DVD 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


* 1:日本郵政公社製 

*2: 長形3号/4号封筒は、 Windows パソコンからの印刷のみに対応しています （Mac 0 S はが対応)。 
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用紙を縦方向にセツトずる 



ち側に 
沿わせる 


印刷する面は手前 



エッジガイドを用紙の 
側面に合わせる 



用紙サポートを引き出ず 



印刷用紙のセッ 

ED 刷用紙のセット 


用紙、〔口/口<□のセツ 
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CD / DVD のセツトと取 D 出し 


CD / DVD ①セット 


• 本製品の動作中は、 CD / DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。 



排紙トレイに D / DVD ガイド）を CD / DVD 巧刷を行う位置に変更する 



前面カバーを開ける 扫離トレイ （ CD / DVD ガイド）を斜め上に引き抜く 



@マークの溝に沿って差し込み、水平になるまで下ろす 





• CD / DVD トレイをセットしたまま電源をオン/オフしないでください。故障するおそれがあります。 

• CD / DVD トレイは平5な場刷こ保管してください。反ったり変おしたりすると、動作不良の原因になります。 



.⑨ 
まっすぐ挿入 


左ち のレールの 兰角 マークを 

下を通す 合わせる 


CD / DVD を付属のトレイに載せて、プリンタにセツトずる 

※付属の rCD / DVD 印刷位置確認シート」で試し印刷びできます。 

1 2cm Qorv, 



印刷する面は上 



付属のアタッチメントを 
セットする 



用紙、〔口/口<□のセツ 





電子マニュアルのご案内 


orVi パソコンか5印刷する方法や、ちっと楽しくま用する方法は、付属の『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル) 
をご覧ください。 

『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）はパソコンの画面で見るマニュアルです。 



添付アプ1」ケーシヨンソフト情報 


活用+ヴポートガイドの表お方法 


デスクトップ上の[ま用+サポートガイド]アイコンを 
ダブルク1」ックしてください。 


目的別の印刷ちま 


基本的な印由ち法; 




CD/DVD レ-占 


巧化がの巧助方法う 


4 J 


タブルクリック 


EPSON 
PM-G860 ミき 


牛が-け•が 


A EPSON PX-G860 ま用 + ヴポート々イド - Windows Internet Explorer 

し ^ し； I ^ C:¥Users¥XXXXX¥INDEX.HTM ，卜 , jx 

なを度 EPSON PX • な知ま用+ヴボートカイド な，回， I 


お Iwaj I 


，み，垃ぺ - ジ旧 ▼ 0 ツ唯）， 


PM-G860 

活用+サポートガイド 

" y コンとつないだとそのしい«いち明してい t す 


Mt |€ l>SON 


<ss> 

. ソフトウェアと同時にパソコンにインストールされます。 CD-R 日 M を毎回セットする必要はありません。 

• Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 じ(上）などのブラウザでご寶ください。また、 PDF データをダウン 
□ードすることもでをます。ダウン□—ドサービスは、ホームぺージでご案内しています。 

< http://www.epson.jp/guide/ink/ > 
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パソコンか SEP 刷 


文書の印刷 


Windows 


印刷用紙をセットしまず。 

面 13ページ「印刷用紙のセット」 

お使いのアプリケーションソフトか5プリン 
タドライパを表示しまず。 

岛 『ま巧+サポートガイド』（電子マニュアル）一 
「プリンタドライバの画面を表示するには」 


①ク U ック 


—はもめにお窝みください-メモ巧 
f ファ- OKF)]) 巧巧 E) きす (0) 表示が）〜レプ州 
6巧 (N) Ctrl+N 

巧く (0)... Ctrl+O 

上ききなな巧 arl+S 

名前をけけてな巧 (A)... 


ぺージ IS で (U)... 


r 


田 ai(p) … 


巧おのな了 (X) 


©クリック 


く例： Windows Vista、 メモ帳の場合 •> 


W り町 
を)!を’ 


フリン9の迎 R 
ちご 」：■でこ： rrc 
I か EP: 


④ク U ックI 


!1 EPSON XX-XXXX 


み Microsoft XPS Dccuitert Writ* 


を 

巧お： 

巧所 
〕プント 

パージ巧因 
«すべて让） 

进巧けこが_ 
ペー]巧君を 


_巴フ7イルへ出力のII註旭をミの1 


感 PM-G8 目日で 
あることを確認 


I乃ンタ備束の—] 


L.'CIO) 

お] 2 去 I 3 >] 


しな切的~ ] r キ甲ン C ル ][_ 通用姐 J 


プリンタドライバで印刷の設定をしまず。 



. アプ U ケーシ ヨン ソフトで作成したデータの 
用紙のサイズは、[ファイル]メニユーの[用 
紙設定]や[ページ設定]などの項目で確認 
でさます。 


-はじめにおをみ<ださい-メモ语 

1フアイ •lKF)| g まのミ式(〇) 

お(V) • 

賴 (N) 

Ctri+N 

閱 <(0)... 

Ctrl+O 

上書きな巧 (S) 

る巧を付けてなを (A)... 

Ctrl +5 

( ベ-ジ骑 (U) … 1 

田則 (P)... 

Ctrl+P 

メモち任が了【X) 



□ 


印刷を開始しまず。 



基本的な印刷ち法 


バソコンか6印刷 


I 基本的な巧刷方法 


上で、操作は終了です。 
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印刷用紙をセツトしまず。 

回 13ページ「印刷用紙のセット」 


0 お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷ずる 
データを表示してか5、プリンタドライバの 
[ページ設定]を設定しまず。 


面 『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 
「プリンタドライバの画面を表示するには」 



0 [プリント]画面で印刷設定をして、印刷を開 
始しまず。 





ち 11 田^^^^^^^^^^^ 


MM _ 


^巧方巧印* 

_左ち反坛 

_スムージング（义宇/编 W) 


⑥設定 



上で、操作は終了です。 
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バソコンか 6 印刷 


写真の印刷 

■ 

■ 

CD / DVD レーベルの作成と巧刷 ] 


写真の印刷は、付属のアプ U ケーシヨンソフト 『EPSON 
Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印刷はもちろん、 
複数写真の割り付けや、写真フレームの合成、ナチュラルフェ 
イス印刷など、簡単な操作でさまざまな印刷びでをます。 

<#1> - 

. ナチュラルフェイス印刷とは、人物写真にル顔補正 
や美白補正を加えて印刷する機能です。 

ぶ『ま用+ヴポートガイド』（電子マニュアル） 一 r ナ 
チュラルフェイス機能を使って写真を印刷しよラ」 


D 


『EPSON File Manager 』 を起動しまず。 

デスクトップ上の圧 PSON 円 le Manager ] アイ 
コンをダブルク U ックしてください。 


度/ 

EPSON File 
Manaaer ， 


ダブルクリック 


日 


印刷ずる写真を選択しまず。 


图 


m 


①写真の入った 
フォルダを指定 


が # 

— 3ピ ー gSIB し SSS イ ー H 3 H 


Q Administrator 
K 7ドレス ■>§ 
五 B 摘に M 


誦圆圃 

r EPSN0010JPO r epsnoohjpo I 


mmM 

I 广 EPSN0013JPO i ホ PSNOCrUJPO 


②チェックを付ける 


EPSN0014JPG 

ホ巧曰円： 2中3 口0巧け 3) 


迈田ファイルリスト 

中•ザ~ 


m 



っはつブリント 


ここに登録されます 


日 


『EPSON Easy Photo Print 』 を起動しまず。 


7rlMD IMMI SflD リ 


苗ぶ 


よ: 

— ー ド wi ). か 

顧纷鐵 

1 — 

1 

mm 




この後の操作やソフトウエアの詳しい使い方は、『ま用+ 
サポートガイド』（電子マニュアル）およびアプ U ケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプ U ケーシヨ 
ンソフト 『EPSON Multi - PrintQuickerJ におまかせ。 
背景やイラストのテンプレート、文字のバ U エーシヨンび 
豊富なので、才 U ジナルのレーベルび簡単に作成でをます。 
もちろん、写真を取り込んで印刷することもでをます。 

n 『 EPs 6 N Multi - PrintQu 1 ckVrJ を起動しまず。 

デスクトップ上の EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 


固 

EPSON 

Multi-PrintQu 

icker 

I T I 

I ダブルク u ック （ 

プリンタを確認して、 [ CD / DVD レーベル] 
を選択しまず。 


且 


②ク U ック 

じ EPSON f ultI：PnnliQuicker -巧叔 | 巧 



区確認, 


[6 齡戲をちを技類で，。'罪"*由™し1 

巧ちのデ-タミあぞこい方1んファイルから胡くボタンち巧してくだみ 




|12cm (ワイドエリアタイブ） 
8ctn 

1 8cm (ロイドIリア:3イブ） 


f ブリンクの切り普ネ 
I [EPSON な -X な 


用巧’ちが 

巧出ブイズ： A4 口100 X297Dmm) 

面巧け： 1 

サイズ： ホ衝1け 0mm) 爪衝の Dmm) 

巧ホ!が月：1た忙?リン5ブ|レ00/0\1) 


ぶ.ュ- 

〇 




『EPSON Multi - PrintQuicker 』 では、レー 
ベル印刷のほか、 CD/DVD ジャケッ ト 印刷 
や名刺/カード印刷ちでさます。 


この後の操作やソフトウエアの詳しい使いちは、『ま用+ 
サポートガイド』（電子マニュアル）およびアプ U ケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 


I 基本的な巧刷方法 
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メンテナンス 


をれいに印刷ずるコツ 


:ックとへッ 


ドクリーニング 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷された D するとをは、ノズルの状態をご確認ください。 
また、写真を印刷する前にも、ノズルチェックを行5ことをお勧めします。 


f ノズルチェック（目詰まりの確認) 


n A 4 サイズの普通紙をセツトしまず。 

面 13ページ「印刷用紙のセット」 


0 印刷したノズルチェックパターンを確認し 
まず。 


g 本製品の電源を一旦オフにしまず。 




0 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを 
押し、ノズルチェックパターンを印刷しまず。 

【用紙】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプび 
点滅したら指を離してください。 
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されいに印刷ずるコツ 


r - H へッ ドクリー ニン グ 


cs> 


本製品の電源びオンになっていることを確認 
しまず。 


且 


【インク】ボタンを 3 秒間押したままにしまず。 

プ U ントへッドび動を出したら指を離してくださ 
し、。 電源 ランプび点滅して、ヘッドク U - ニングび 
行われます。 電源 ランプの点滅び点なに変わつたら 
へッドク U - ニングは終了です。 



曰 


再度 r ノスレチェック J を実行し、ノスレチェッ 
クパターンを印刷してください。 

ノズルチェックパターンのすべてのラインび印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニング 
を繰り返してください。 


. パソコンか5の操作でも、ノズルチェック/ヘッド 
ク U — ニングを実行でさます。 

岛 『活用+サポートガイ问（電子マニュアル） 一 r ノ 
ズルチェックとへッドク U — ニング」 

. ノズルチェックとヘッドク U — ニン グを交互に4回 
程度繰り返してち目詰まりが解消されないとさは、 
電源をオフにして6時間1•ソ上放置した後、再度ノズ 
ルチェック とへ ッドク U — ニン グを実行してくださ 
し、時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるよラになることがあります。それ 
でち改善されないとさは、エプソン修理センターへ 
修理をご依頼 < ださい。 

ぶ48ぺージ r 本製品に関するお問い合わせ先」 

. へッドク U — ニングは必要1•ソ上に行わないでくださ 
し、インクを吐出してク U — ニングするため、イン 
クが消費されます。 

. プ U ントヘッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 

.電源のオン/オフは、【電源】ボタンで行ってくだ 
さい。【電源】ボタンでオフにしないと、プ U ントへッ 
ドが乾燥して目詰まりの原因になります。 

上で、操作は終了です。 


I メンテナンス 


21 



メンテナンス 


されいに印刷ずるコツ 


Epson Color で印刷 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質です。 
Epson Color で印刷するためには、 UTF の3つの条件が 
必要です。 



①[オートフォトファイン！ EX] を選択（プ U ンタドライ 
バでは初期設定になっています） 

©エプソン純正インクを使用 
感 Epson Color 対応用紙を使用 

Epson Color 巧応用紙 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

写真用紙く光ミ尺> ^ 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙く絹目調>はびを ^ 

写真用紙 エン ト U —く光ミ尺> 


内部のクリーニング 


製品内部び巧れると、印刷結果の巧れや給紙不良の原因に 
なります。(下の手順で通紙（給排紙）を行い、内部をク 
1」一ニングして < ださい。 

n A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセッ 
卜しまず。 

0 【用紙】ボタンを押しまず。 

《用紙にインクの巧れび付かな<なるまで、手順 
n 〜曰を繰り返してください。 

軍3- ■ 

• 製品内部は巧や ティッシュ ぺーパーなどでふ 
かないでください。繊維くずなどでプリント 
へッドが目詰まりすることがあります。 


印刷後の品質を保つために 


■ 十分に乾燥させる 

印刷後の用紙は、しツ下の点にミ主意して十分に乾燥させて< 
ださい。よく乾燥させずにな巧すると、にじみび発生する 
ことがあります。 



直射日光に 印刷面を ドライヤーなど 

当てない 重ねない で乾かさない 


■光や空気を遮断して保存する 


印刷物は光や空気を適断することで、 
退色を抑えることびでをます。乾燥 
後は(下の点にま意して、速やかに 
アルバムやク U アフアイル、ガラス 
付を額縁などに入れてイ呆巧-展示し 



て < ださい。 


:冷 潜 

屋外に展示しない 濡5 さない 
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メンテナンス 


インクカートリツジの交換 


インクカート y ツジの交換 


A を意 

. 交換の前に、 L ソ下のを意事項をご確認ください。 
ぶ已ぺージ「インクカート U ツジに関するごを意」 


操作部分（グレーでおした部分）1•ソがは手を軸れな 
いでください。特に、プ U ンタカバーを開けてイン 
クカート U ッジを交換する際に、プ U ントヘッドの 
手前側の白いケーブルに手を軸れないよラにごを意 
ください。 

CD / DVD トレイが挿入されているとさは取り出し 
て、排紙トレイ （ CD / DVD ガイド）を通常の印刷位 
置（用紙印刷を行ラとさの位置）に戻してください。 
岛 1已ぺージ 「 CD / DVD の取り出し」 


ィンク残量の確認 


しツ下の手順でィンク残量を確認でをます。 

インク残量確認画面から、インク交換を実行することちで 
をます。 


1 Windows 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きまず。 

< Windows Vista > 

[スタートト[コント□-ルノはル]-[八ードウエア 
とヴウン円のロリンタ]の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタートト[コントロールパネル]の順にク U ック 
し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックし 
て、[プ1」ンタと FAX ] をク1」ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000 > 

[スタート]-嚴赶-ロリンタ]の順にク U ック 
します。 


且 




プリンタドライバのユーティリティ画面を表 
巧しが3 。 

① [ PM - G 8 目日]のアイコンをちク U ックして、 

(D [印刷設定 ] (Windows 98/ Me の場含は 
[プ□パティ])をク U ックします。 

-[をちク U ック I 


田<仰 

I 百里吾と一て実 6(41 


卜'^5オ；15インで(1田す3【川 
こ串-苗 (H) 

V卜咖庄の 


ク U ック 



且 


インク巧量を確認しまず。 


Mac OS X 


正 PSON プリンタウィンドウ]を開きまず。 

①八ードディスクのアイコン、③[アプ U ケーシヨ 
ン]フオルダ、③正 PS 0 N Printer Utility 2] ア 
イコンを順にダブルク U ックします。 

④ [ PM - G 86 0] を選択し、 0 K ボタンをクリック 
します。 

⑥正 PS 0 N プ U ンタウィンドウ]アイコンをク 
U ックします。 

0 〇 ,-、 EPSON Printer U 川 ityZ 

EPSON PM-G860 (EPSON USB) 


面 

阐 

リ 

回 


ク U ック 


且 


インク残量を確認しまず。 


I メンテナンス 


(上で、操作は終了です。 
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メンテナンス 


インクカートリッジ交換のメッセー 
ジび出たとさは 


□ 【インク】ボタンを押して、プリンタカバーを 
開けまず。 



プ1」ントへッドび移動して、電源ランプび点滅しま 
す。 

1^交換の必要なインクカートリッジを確認しま 

么マークの前にあるインクカート1」ッジび、交換の 
必要なインクカート1」ッジです。 



もラー度、【インク】ボタンを押しまず。 

プ1」ントヘッドびインクカート1」ッジ交換位置へ 
移動します。このとを、交換び必要なインクびほか 
にちある場合、プ1」ントへッドは交換位置に移動せ 
ず、再び么マークの前で停止します。色を確認して 
【インク】ボタンを押してください。 



※：エプソンの純正インクカート1」ッジの型まは 
(下の通 D です。純正品のご使用をお勧めし 


ます。 



【 Y 】 

イエ □— 

に Y 已〇 

[ BK ] 

ブラック 

1 CBK 50 

[ LC ] 

ライトシアン 

ICLC 已〇 

[ LM ] 

ライトマゼンタ 

ICLM 50 

【 M 】 

マゼンタ 

に M 己日 

に】 

シアン 

に C 己 0 



0 新しいインクカートリッジを袋か 5 取り出し 
て、黄色いフイルムのみをはびしまず。 




黄色いフイルムのみをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさない) 
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インクカートリツジの交換 


日 


カートリツジカバーを開けまず。 



日 


交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に取り外してください。 
外れないとさは、強く引を抜いてください。 



B 


新しいインクカートリッジをセットしまず。 

の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 



回 


カートリツジカ/ (一をしっかりと閉じまず。 



曰 


プリンタカバ‘一を閉じまず。 




インク充てんび始まります。 

インク充てんは約2分かかりまず。電源ランプの点 
滅び点なにをわったら、インク充てんは終了でず。 

<s> 

. 巧てんが始ま5ずにインクランプが点灯し続 
けているとさは、インクカート U ツジをしつ 
かりとセツトし直してみてください。 


上で、操作は終了です。 


メッセージび出る前に交換するとをは 


大量印刷などのためにインクカート U ッジ交換のメッセー 
ジび出る前に交換するとをは、24ページの手順日降に 
従ってください。 


I メンテナンス 


2已 




メンテナンス 


輸送（引っ越しや修理）時のごま意 


輸送(引っ越しや修理)時の 
ごま意 


輸送時のごを意 


本製品を輸送するとさは、衝撃などから守るために、し U 下 
の作業を確実に行って < ださい。 

n 【電源】ボタンを押して、電源をオフにしまず。 

プリントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 



重要 


. インクカート U ッジは取りがさないでくださ 
し、プ U ントヘッドが乾燥し、印刷でさなく 
なるおそれがあります。 

. プ U ントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントか5巧くと、プ U ントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず、固定でさません。ち 
ラー度電源をオンにしてか5、【電源】ボタ 
ンを巧して電源をオフにしてください。 


g プリンタカパーを開けまず。 



曰 


インクカートリッジセット部び動かないよう 
に、市販のテープなどで本体にしっかりと固 
定しまず。 

テープによっては、長時間貼り付けたままにすると 
糊びはびれに<<なる場合びあります。輸送後は直 
ちにはびして < ださい。 



□ 


プリンタカバーを閉じまず。 



曰 


保護材を取り付け、本製品を水平にして個包 
箱に入れまず。 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を 
傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水 
平な状態にしてください。 


上で、操作は終了です。 


輸送後のごを意 


. インクカート U ッジセット部を固定したテープは直ちに 
はびして < ださい。 

• 印刷不良び発生したとさは、プ1」ントヘッドのク1」一二 
ングを行ってください。 

ぶ20ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U -ニング」 
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つたときは（トラブル対処ち法） 


エラー表示 


エラ—表巧 


ンにエラー画面び表示される 


メッセージ 

「用紙げセツトされていません。」 
などのエラー内容び表示される 


EPSON 


用紙がセツトされていません。 


從いレ！•ぴ齡の E 师の S (下版であること 
,««扭し.を篡を:^しく它ットしてください。 

巧巧がン5押すを、陥制かホモ3れて 
いる:*を13、それをクリックしてくださし k 
[が«中止]をクリックすると、 EM ! を中止しま 




に困一こと？13 ] 


巧里 _ _ _ _ _ 

0白□己 B 己 

ICY50 1C 典50 ICLC50 1CLM50 1CM50 ICC50 


[>1•リが怕巧 j 


な巧 I 〔'削! i 伴止—';] [ 邮倪ち W 巧ま示 


「通信エラー」や「書を&みエラー」 
などの メツセー ジび表示される 


E 


み 


熙點 E へ離當 f 端盤な 

プリンタがちな!なポ -K こ設定されているかどうか調べてください。 


Windows で、「高速ではない USB 八ブ 
に接続している高速 USB デバイス」と 
表示される 


么 首までなわい USB A ブにな侯している亩ま USB デバイスX 
奇违 USB テパイスが音透ではない USB A ブに巧掃されていまも 
このな结をおみするには、このブ化、ジをヴわルてくだぞい。 



対処方法 


参本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に巧処方まび表示されている場合は、その対処方法に従つ 
て < ださい。 

何を対処ちまび表示されていない場合は、(下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

包=『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
をない」 


参次の原因によって表おされる可能 I 性があります。 

. プリンタドライバび正しくインストールされていない場合 
. パソコンと本製品びケーブルで正しく接続されていない場合 
. 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

(下のページにそれぞれの確認ちまを説明していますのでご確認 < ださ 
い。 

包=『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
をない」 


参お使いのパソコンは USB 2.0に対応していません。 

もし、パソコンに USB 2.0 の差込□びある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込□びない場合でも、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、ち上の [X] をク U ックします。 
包 『ま用+ヴポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコン画面にエラー 
び表示される」 


I 困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ち法) 


ランプ表示でプリンタ①状態を確認ずる 


本製品の状態をランプの点な、点滅によって確認することびでをます。エラーび発生したとさは、下表の通 D 対処してく 
ださい。 

岛 『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プ U ンタの状態をパソコン画面で確認」 



f 正常な状態 


電源ランプ 

状態 

点な 

む 

印刷データ待ちの状態です。 

点ミ威 

印刷中/インクカート U ツジ交換中/へツドク U —ニング中/給排紙中のいずれかの状態です。 

む 


高速点ミ威 

本製品び終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。 

む 



f エラー® 状態 


■インクに関するエラー 


インクランプ 

状態 

対処 

点な 

いずれかのインク量び限界値政下になったか、イン 
クカート U ッジびセットされていません。 

新しいインクカート U ッジに交換してください。 


新しいインクカート U ッジをセットしてち、インク 

もう一度インクカート U ッジをセットし直してみて 

6 

カート1」ッジび正し < 認識されていません。 

ください。 


本製品では使用でをないインクカート1」ッジびセッ 

本製品で使用でをるインクカート U ッジをセットし 


卜されています。 

て < ださし、。 

点ミ威 

6 

いずれかのインクび残0かなくな0ました。 

新しいインクカート U ッジを準備してください。 
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エラー 表示 


■用紙に関するエラー 


用紙ランプ 

状態 

対処 

点な 

• 用紙または CD / DVD トレイびセットされていま 

• 巧紙を正しくセットして、【用紙】ボタンを押して 


せん。 

<ださい。 

□.而 

• CD / DVD トレイび正しくセットされていません。 

• CD / DVD トレイを正しくセットして、【用紙】ボ 


• 用紙び重なって給紙されています。 

タンを押して < ださい。 

点 ミ 威 

用紙または CD / DVD トレイび詰まりました。 

下を参照して、詰まっている用紙を取0除いてく 

. • » 


ださい。 

□•雨 


向=3日ページ「詰まった用紙や CD / DVD トレイの 
取り除さ方法」 

高速点滅 

名刺サイズまたはカードサイズの巧紙び横方向に 

名刺サイズまたはカードサイズの用紙を縦方向に 

□•雨 

セットされていて給紙でさません。 

セットし、 【用紙】 ボタンを押してください。 


■ その他のエラー 


インクランプ 

用紙ランプ 

状態 

対処 

点な 

点な 

プ U ンタカバーび開いています。 

プ U ンタカバーを閉じてくださし、。 


口 •面 



高速点ミ威 

点ミ威 

CD / DVD レーベル印刷時、排紙トレイ 

排紙トレイ （ CD / DVD ガイド）を CD / 



( CD / DVD ガイド）び通常の印刷位置（下 
段）になっています。 

DVD 印刷位置（上段）にしてください。 



. CD / DVD レーベル U * (外の印刷時また 

排紙トレイ （ CD / DVD ガイド）を通常 



は印刷中、排紙トレイ （ CD / DVD ガ 

の印刷位置（下段）にしてください。 

6 

口 .1 

イド）び CD / DVD 印刷位置（上段） 
になっています。 




• 電源投入時、排紙トレイ （ CD/DVD 




ガイド）び CD / DVD 印刷位置（上段） 
になっています。 


高速点滅 

高速点滅 

インクカート U ツジセツト部び正常に動 

電源を一旦オフにして、本製品内部に異 



作していません。またはその他のエラー 

物（輸送巧の保護具、巧紙など）び入つ 

• • « 

♦ ■ ♦ 

び発生しました。 

ていないか確認してください。再度オン 

6 

D -1 


にしても解決しないとさは、おまめいた 
だいた販売店またはエプソン修理セン 
ターへお問い合わせください。 

父互点ミ顾 

プ U ンタ内部の部品調整び必要です。 

お客様ご自身による交換はでをません。 

• •. 

• ■ ♦ 

(廃インク吸収バツド4'' の吸収量び限界 

お買い巧めいただいた販売店またはエプ 

6 

D -1 

に達しました。 *2) 

ソン修理センターへ、廃インク聴収パツ 
ドの交換をご依頼ください。 


* 1:クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収ずる部品でず。 

*2: お客様のご使用頻度等によって期間は異なりまずが、廃インク吸収パッドの交換が必要になりまず。メッセージが表示された5、 
お買いホめいただいた販売店またはエプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。 

なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換ずるまで印刷がでさないよラになっ 
ていまず。 


I 困ったとさは(トラブル対処方法) 
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記まつた用紙や CD / DVD トレイ 
の取り除き方法 


L 判 / A 4 などの定形紙 


紙び詰まっている箇所を順まに確認して取り除いて < ださい。 
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詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除きち法 


名刺/ 力ー ドなどのルさい用紙 


0 


;まった用紙と同じ種類の用紙をもラ 


1枚セツトします。 

必ず縦ち向にセットしてください。 


0 


【用紙】ボタンを押して、詰まっている 


用紙を排出します。 

排出されないとさは、なの手順に進んでください。 


&プリンタカバーを開け、用紙を取り除 
さます。 


cs> 


用紙がどラしてち取り除けないとをは、お買いホめ 
いただいた販売店、またはエプソン修理センターへ、 
修理をご依頼 < ださい。 


CD/DVD 



♦ 


Q 【用細ボタンを押します。 


エラーび 解除されます。 


I 困つたとをは(トラブル巧処方ま) 
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つたときは（トラブル対処ち法) 


クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品でず。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりまずが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表をされた5、 
お買いホめいただいた販売店またはエプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となりまず。 

なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換ずるまで印刷ができないよラになっ 
ています。 


トラブル巧処 


電源のトラブル 

症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 


電源び入 6 ない 

電源ランプび点滅/点なしない 

i • 【電源】ボタンを少し長めに巧してください。 

: • 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

i • 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 


電源が切れない 

i • 【電源】ボタンを少し長めに巧してください。 

； それでも電源び切れないとをは、電源プラグをコンセントから抜いて 
： ください。その後、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直 

i して【電源】ボタンでオフにしてください。 


電源をオフにしてち本体内部のランプび 
ホく点なしている 

i • この状態は故障ではありません。ランプは最長 1 已分で自動的に消な 
します。 


印刷開始時のトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 


用紙ランプやインクランプが 
点な/点滅している 

1 • 1 •ソ下でプ U ンタの状態と対処方法を確認してください。 
i ぶ 28 ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 

； ぶ『を用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プ U ンタの状態 

i をパソコン画面で確認」 

; • 廃インク吸収バッド ^*1 の吸収量が限界に達しました。 

: お客様ご自身による交換はでをません。お買いホめいただいた販売店、 
i またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼 

i ください。 


電源エラーの表示がないのに 

i 参 1 •ソ下のぺージの手順に従ってパソコン側をチェックしてください。 

: ぶ 38 ページ r パソコン接続時のトラブル対処」 


印刷び始ま5ない 



32 



















困つたとをは(トラブル巧処方ま) 
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印刷品質/結果のトラブル 


を状/トラブル状態 


確認/巧処方法 


かずれる 

スジや線び入る/シマシマになる 
色合いびおかしい/色び薄い 
印刷されない色びある 
印刷にムラびある 

モザイクびかかったよ5に印刷される 
印刷の目び粗い（ギザギザしている） 
インクび出ない（白紙で印刷される） 
ノズルび目詰まりしている 


ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認ください。 

垃 20ぺージ「ノズルチェックとへッドク U - ニング」 

インクカート U ッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお 
勧めします。 

古くなったインクカート U ッジは使用しないことをお勧めします。 

ぶ23ページ「インクカート U ッジの交換」 


• 写真などは、普通紙ではな<エプソン製専用紙に印刷することをお勧 
めします。 

参エプソン製専用紙に印刷するとさは、おちて面に印刷してください。 

ぶ9ページ「エプソン製専用紙（純正用紙)」一「印刷でをる面」 

参印刷をの用紙の取り扱いにを意してください。 

ぶ22ページ「印刷後の品質をなつために」 

印刷設定 

• セットした用紙の種類と、プ U ンタドライバの[用紙種類]の設定を 
合わせて < ださい。 

垃 12ページ「[用紙種類]の設定」 

• 印刷品質の高いモード（[されい]など）での印刷をお試しください。 

参プ U ンタドライバのさ種設定で、お好みの色合いに調整してください。 
ほ 17ぺージ r パソコンから印刷」 

データ 

• 解像度の高い（画素数のをい）データを印刷して<ださい。 

携帯電話や解像度の低いカメラで撮影した写真または動画データは、 
画質び粗いため、5 ニフォ トシールやカードサイズなどのルさい用紙 
に印刷することをお勧めします。 

《解像度や動画データの品質は、携帯電話/デジタルカメラの機種に 
よって異なります。 




ぼやける 

文字や畳線がガタガタになる 

参プ U ントへッドのギャップ調整を行ってください。 

ぶ『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 


CD/DVD への印刷び濃い/薄い 

• プリンタドライバの設定で、印刷濃度の調整をお試しください。 

面 17 ぺージ r パソコンから印刷」 
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トラブル対処 


捆犬/トラブル状態 


印刷結果びこずれる/巧れる 


フチなし印刷びでさない 


確認/巧処方法 


本体 

• 通紙（給排紙）をして、製品内部をク U- ニングしてください。 
巧=22ぺージ「内部のク U— ニン グ」 

用紙 

• 両面に印刷するとをは、印刷した面を十分に乾かしてか5裏面に印刷 
してください。 

八ガキに印刷するとをは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

参本製品で印刷でさる用紙をお使いください。 

包= 9ぺージ「使用でをる用紙- CD/DVD」 

• 往復八ガキ1•ソがは、縦方向にセットしてください。 

• 印刷をの用紙の取り扱いにを意してください。 

包=22ページ「印刷後の品質をなつために」 

印刷設定 

参フチなし印而临行う場合は、下記の用紙を使用することをお勧めします。 


<フチなし印刷対応用紙> 


用紙サイズ 

用紙種類 

A 4 

写真用紙、フォ h マツ h 紙 

八ガキ 

各種郵便八ガキ、 

各種エプソン製専用八ガキ 

力ード、 L 半 IJ 、 KG サイズ、 2 L 判、 
六切、八イビジョンサイズ 

写真用紙 

名刺 

両面マツ h 紙 


• 「こすれ軽減」機能をお試しください。 

包=『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「印刷面びこすれ 
る/ミちれる」 


印刷用紙 

• フチなし印刷に対応した用紙をお使いください。 

包°上記の表「フチなし印刷巧応用紙」 

印刷設定 

• プ U ンタドライバで[四辺フチなし]を設定して印刷してください。 
面 17ページ r パソコンから印刷」 

• 写真のフチなし印刷は 「EPSON Easy Photo Print」 のご利用をお 
勧めします。 

19ページ r 写真の印刷」 


困 

ご 

た 

と 
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処 

方 
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つたときは（トラブル対処ち法) 


症:!犬/トラブル：!犬態 

確認/巧処方法 


ガキに縦長の写賣を印刷すると、 

宛名面と上下びをになってしまラ 

i • 八ガキのセット向さを上下逆にしてお試しください。 

i 縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向をや仕様）によって、！ 
i 写真の 上下 （天地）び異なります。 1 




印刷位置びずれる/はみ出ず 


ホームページを思い通りに印刷できない 


本体 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

面 13ページ「印刷用紙のセット」 

印刷設定 

参セットした用紙のサイズと、プ U ンタドライバの[出力用紙]の設定 
を合わせてください。 

面 17ページ r パソコンから印刷」 

参フチなし印刷は、原稿を用紙サイズよりみし}広大し、はみ出させて印 
刷するため、用紙か5はみ出した部分は印刷されません。 

はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [よ D 少ない]で調整する 
ことびでをます。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印 
刷をしよラ」 


ページのち端が欠けて印刷される 

参ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

•付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON Web - To - Page 」 を使用 
すれば、ぺージのち端び欠けることなく印刷できます 。 (Microsoft 
Internet Explorer 己.已 ~ 己 . xj 
. ブラウヴソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを 
思い通0に印刷でさない」 

背景色が印刷されない 

• Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色や背景の 
画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、しツ下をご覧< ださい。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを 
思い通りに印刷でをない」 

画像が粗い 

参ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使 
用されている場合がをくあります。 

ほ解像度の画像は、ディスプレイ上でをれいに見えてち、印刷すると 
期待した印刷品質び得られない場合びあります。 















トラブル対処 


その他のトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 


へッドクリーニングび動作しない 

• 本製品にエラーが凳生しているとさは、エラーを解除してください。 

面 28 ページ「ランプ表示でプ U ンタの状態を確認する」 

• 十分なインク残量がないときは、ヘッドク U- ニングができません。 
新しいインクカート U ッジに交換してください。 

ぶ 23 ページ「インクカート U ッジの交換」 


黒印刷しかしていないのに、カラーイン 
クび減つている 

参本製品では、1•ソ下のとさにブラック/カラーそれぞれのインクが消費 
されます。 

. カラーインクを使った混色黒印刷時 
• へッドク U— ニング時 
. セルフク U- ニング時*己 


連続して印刷をしている途中、印刷速度 
び遅くなった 

• 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、製品の動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅 < なっ 
たとをは、印刷を中断し電源オンの状態で 30 分程度放置してくださ 
し、。印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよラにな D ます。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでをます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 


製品に触れた際に電気を感じる 
(漏ミま電流） 

• を数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に軸れた際に電気 
を感じることがあります。 

このよラなとをには、本製品を接続しているパソコンなどからアース 
(接地）を取ることをお勧めします。 


* 1:用紙種類によって自動で設定される 

*2: プ U ントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングずる機能で、ずべてのインクを微量吐出ずる 
*3: 30分 m 上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なりまず） 


™ 困つたとをは(トラブル対処方法) 
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パソコン接続時のトラブル巧処 


パソコンかが PUJ できない ( Windows ) 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない I 
とさは、じ(下の手順でパソコンをチェックしてください。 

D us 己ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにしまず。 

0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開さまず。 

< Windows Vista > I 

[スタート]-ロント□-ルノ f ネル]-[八ードウェ 
アとヴウン円の口 U ンタ]の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリック I 
し、[プ U ンタとその他の八ードウェア]をク U ック 
して、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 


< Windows 98/ Me / 2000 > 

[スタートト嚴定トロリンタ]の順にク U ック 
しよ9 〇 



パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始ま 
らないとをびあります。データび残っているとをは、一旦 
取 D 消して< ださい。 


D 上記画面内の EPSON PM - GSeO ] アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 



0 印刷待ちのデータが巧実っているときは、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または[印 
刷中止]などをクリックしまず。 


< 画面例 ： Windows XP > 



^ 次の項目をチェック 


I d ) r 通常使うプリンタ」の設定になつ 
_ていますか？_ 

D [プリンタ]フオルダの正 PS 0 N PIVI - GS 巨 0] ア 
イコンにチェックマークむ i 付いていることを巧 
詔しまず。 



EPSON 

PM-G860 

0 マークが付いていないときは、アイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]をク 
リックしてチェックを付けまず。 
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③プリンタが[一時停止]の状態に 
なつていませんか？_ 

1 [プリンタ]フォルダの正 PSON PM - G 8 巨 0] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを確認しまず。 

< Windows XP/Vista > 


ファイルのお実をあモが6ちに入り迫）ツ-ルのヘルブ妇） 

一:',- 7 -' ■ .ご’一 . I す戸ちまフォルタ固’ 

アドレス屯）こ i ブリン5と FAX ^ 


间力)ンタのインストール 
巧届||ジョブの表示 
g ) 巧剧試定の连巧 
J 巧剧の再巧 
^ このブリンタの#ち 
1^このフリシタのる巧お更 
X この州ンタの肖崎 
ぶ刑ンタのブロけティの設ミ 


4* 

H 

la-jEMM 
r 化も刷 

巧く（の 


①ちク U ック 


共ち <曲.. 

フリンタを才乃インで.巧する(が 
シヨ-トカットの巧巧 （.） 

肖崎⑩ LJ 

をおのまち ( M ) I W 


® 確認 


《[印刷の再開]び表示されているとさは一時停 
止の状態です。 

< Windows 98/ Me / 2000 > 

ファイルの洁果のを示な）格れ垣）わをじ入り曲ヘルブお） 

I 如."►.立 y * 驾造 W :。 

J 戻る が。 上へ 切り聊北—目よりけけ元(点す 
アドレス似 |_ iJ フリン5 ，1_ 

rz XT > のちクリック 


I ④[オフライン]の状態になってい 
_ませんか？_ 

Windows XP / Vista の場合のみご確認ください。 

D [プリンタ]フオルダの正 PSON PIVI - GS 巨 0] ア 
イコンをちクリックして、オフラインの状態で 
ないことを確認しまず。 

I—— I ①ちク U ック I 


^田< ぬ） 

巧刷記定担… 
—8 かき止を） 


ショートカットの巧巧 6) 
肖I聯必 
をおのおミ(凹） 


tM ②確認 


《[プ IJ ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 

オフラインの犬態になっているとをは、[プリ 
ンタをオンラインで使用ずる]をクリックし 
まず。 

オンラインの状態になります。 

^ 次の項目をチェック 


印面が キュ ブントの t 勝を〉 I 

シ3—忧ツト如か!を） 

, H ②確認 

るおの吏を (M) I 


当 进抗 sn たブむ术.。印刷ち中断します._ 

《[一時停止]にチェックび付いていると 
さは一時停止の状態です。 

[一時停止]になっているとをは、一時停止を 
解除しまず。 

< Windows XP/Vista > 

圧 p 刷の再開]をク U ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000 > 

[一時停止]をク U ックしてチェック (V) を外し 
ぶ9 〇 


I ⑥印刷先（ポート）の設定は正しい 
_でずか？ _ 

印刷先び [ LPT 1 (プ I 」ンタポート)]などの USB urn に設 
定されていると、印刷でをません。印刷先び USB ポートに 
設定されているかご確認ください。 

D [プリンタ]フオルダの正 PSON PIVI - GS 巨 0] ア 
イコンをもクリックし、[プ□パティ]をクリッ 
クしまず。 

I — r © ちクリック I 


J 巧く (の 

邮||記定粒' 

—印き止嗤 
其ち城.'' 

プリンタをオフラインで棟用する(の 

シヨ-トカットの巧巧る） 

肖り除⑩ 

るおのまミ(曲 r 


《 Windows 98 /Me 
の場含は、メニュー 
が異なります。 


jj ) ク U ック] 

つづく ***1 


困ったとさは(トラブル対処方法) 


次の項目をチェック 








jg 印刷巧（ポート）の設定を確認しまず。 

< Windows 2000 / XP/Vista > 

[ポート]タブをク U ックし、 [ US 目 XXX EPSON 
PM - G 860] (X には数字が入ります）が選択され 
ていることを確認します。 



< Windows 98 /Me > 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUS 目 X ; (EPSON 
PM - G 8 目0)] (X には数字が入ります）が選択され 
ていることを確認します。 




パソコンか5印刷できない (Mac 0 S X ) 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない 
とさは、しソ下の手順でパソコンをチェックしてください。 

I E 口刷のステータスが[一時停止]に 
なつていませんか？ 


D [プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停 
止中のプリンタドライバをダブルクリックし 
まず。 



上記を確認しても印刷でをないとさは、プ U ンタ U ストか 
ら該当プ U ンタを削除して、プリンタドライバをインス 
トールし直してください。 

ぶ41ページ「ドライバの再インストール」 


⑥もう一度印刷を開始してください 


上を確認してち印刷でをないとさは、プ U ンタドライバ I 
をインストールし直してください。 I 

ぶ41ページ「ドライバの再インストール」 I 
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パソコン 接続 時のトラブル対処 


ドライバの再インス I ル 


プ1」ンタドライバをインストールし直します。 

n 本製品の電源をオフにして、 US 己ケーブルを 
パソコンに接続しまず。 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべ 
て終了しまず。 

0 『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセツ 
卜しまず。 

Windows Vista の場合ま、「自動再生」画面び表 
示されますので正 PSETUP . EXE の実行]をク U ツ 
クし、続けて表示される「ユーヴーアカウント制御」 I 
画面で[許可]または[続行]をク U ツクします。 I 
Mac OS X の場合は、表示された画面内のアイコ 
ンをダブルク U ツクします。 

0 1ソ下の画面び表示されまずので、[おずずめイ 
ンス I -一 J レ]をクリックしまず。 



0 [インス!-一 J レ]をクリックしまず。 

画面の指示に従ってインストールを進めてください。 



〔ク U ック 


CS> 

• 電源オンを指おされた5、本製品の電源を才 
ンにしてください。 

0 ドライバのインス!ルび終了ずると、じ TF 
①画面び表おされまず。図をクリックして画 
面を閉じまず。 

この後は画面の指示に従ってください。 



ィ参考）- 

. アプ U ケーシヨンソフトを再インストールす 
るとをは、[巧へ]をク U ックしてください。 


Q インス!ルび終了した5、 EP 刷をしてみて 
ぐださい。 

インストールし直してもトラブルび解ミ夫でをない 
とさは、しツ下をご覧ください。 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 
「トラブル巧処方ま」 

し U 上で、操作は終了です。 


I 困ったとさは(トラブル対処方法) 
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付録 


製品の仕様とご注意 


[総合仕様 


ノズル配列 

黒インク：日0 ノズル 
カラー:日0 ノズルX己色 

インク色 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一、ライトシアン、 

ライトマゼンタ 

最高解像度 

已7己 0*x 144已 dpi 

* :最小1/已760インチのドット間隔で印刷します。 

最小ドットサイズ 

1.己 pi (ピコリットル） 

インターフェイス 

USB 2.0八イスピード X 1 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

已〇 ~ 60Hz 

定格電流 

0.6 A 

製品が形寸法 

収納時：幅4已 0mm X 奧行を 282mm x 高さ ]87mm 
使巧時：幅4已 0mm X 奧行き巳 7] mm x 高さ 288mm 

製品質量 

約已 .4k 目（インクカート1」ッジ、電源コード含まず） 

動作時の環境 

温度：1 
湿度： 2 

ぶ度（％ 

80 

55 

20 

〕〜3己で 
〕〜80%俳結露） 

1 








1 

■ 

■ 

\ 








1 

こり 

0 

) 範 

2 

国でお陣い<だ 

7 3 

さい。 

5 温度（で） 

保管時の環境 

温度： - 2曰〜4曰む 
湿度：巳〜8己％ (非結露） 


[環境基本仕様 


[適合規格、規制 


■ 電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 J に C 日10日 0-3-2 に適合しております。 

■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 CVCCI) の基準に基づくクラス 
巨情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレ 
ビジョン受信機にお接して使巧されると、受信障害を引を起こずことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取0撮いをして<ださい。 

本装置の接続において指定ケープルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超える 
ことび考え6れますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 


消費電力 

印刷時 ：約 12W (に010日61レターバターン印刷） 

ス U- プモード時：約]. 0W 
電源オフ時 ：約日. 2W 

消費電力を日 W にずるためには、電源ボタンで電源をオフ 
にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

省資源機能 

両面印刷概能、割 D 付け印刷機能、拡大/縮か機能を使用ずる 
ことで、印刷巧紙の使巧枚数を節約することびでさます。 

回収リサイクル 
体制 

インクカート U ッジのリサイクル 

醉社は、環境保全活動の一環として使巧済みインクカート U ッ 
ジの回収、再資源化に取 D 組んでいます。 

詳細は本書巻末をご覧 < ださし、。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、レ<つか 
のな守サービスをご用意してお0ます。詳細につをましては 

4日、4日ぺージをご覧ください。 

補修用性能部品の 
保有期間 

製品の製造終了後已年 
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下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び化下することびあります。 


定形紙 


■封筒 



ほ常印刷時 

四辺フチなし印刷時 

長お3号 

長お4号 

洋お1/2/3/4号 



已 已 已已已 已 

(単位： mm ) 


《印刷データによっては、印刷品質び化下することびあります。 
《長形3号、長形4号は Windows のみ使用可能です。 

■ CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON Multi - PrintQuickerJ を使用するときの 
標準設定の数値です。内径は最小 18 mm まで、外径は最大1 20 mm まで設定可能ですび、設定値によっては CD/DVD 
やトレイび巧れるおそれびあります。お使いになる CD / DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 



* 1 :印刷巧能範囲が広いタイプ（内側ギリギ IJ まで印刷可能）の CD/DVD 。 
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付録 


CD/DVD 印刷時のごを意 

印刷前 

. CD/DVD への印刷は、データ記録後に行ラことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行ラと、ゴ=や巧 
れやキズなどによって、記録時に書を込みエラーになる 
おそれびあ0ます。 

. CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生 
することびあります。不要な CD/DVD を使用して試し印 
刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合 
いは24時間 liU ; 経過した後の状態をご確認<ださい。 

. CD/DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を 
確保するために、エプソン製専用紙よ D ほい濃度で印刷 
されます。 

印刷後 

. 印刷後は、 CD/DVD トレイを必ず引を抜いてください。 
挿入したままの状態でプ U ントへッドのク U —ニングな 
どを行ラと、プ U ントへッドびトレイの先端と接触する 
おそれびあ D ます。 

. 印刷後は、24時間(上乾燥させてください。また、乾 
燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

. 印刷面びベたついて乾燥しないとをは、印刷濃度を調整 
することをお勧めします。 

. 印刷位置びずれて、 CD/DVD の内側の透明部分や CD / 
DVD トレイ上に印刷されたとをは、すぐにふを取って 
<ださい。 

瞬時電圧お下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧な下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使巧されることをお勧めします。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 
ガイドラインに基づく表示） 

本製品を日本国外へ持ち出ず場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本 
製品の修理-な守サービスおよび技術ヴポートなどの対応 
は、曰本国外ではお受けでをませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品 
を使巧でをないことびあります。このよラな国では、本製品 
を運巧した結果罰せられることびありますび、弊社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種ま全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-ま全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全 
維持のために フエー )レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくよラお願いいたします。本製 
品は、航空宇亩機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、極めて高い信頼性-ま全性び必要とされる用 
途への使用を意図してお0ませんので、これらの用途には 
本製品の適合性をお客様において十分ご確認のラえ、ご判 
断 < ださい。 

本製品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自ミ台 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委訂す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

複製び禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物 
の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）抽ま第148条、第149条、第1己2条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
しツ下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

なのちのは、複製するにあたりま意び必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真•書籍-地図•図面•絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するしツ外は着作 
権ちの承認び必要です。 
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製品の仕様とご注意 


商標について 

.Mac 0 S は、米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

• EPSON PRINT Ima 呂 e Matchin 呂 、 PRINT Ima 呂 e 
Framers EPSON Multi - PrintQuickerl ま、セイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

表記について 

Windows 

• Microsoft ® Windows ® 98 operatin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operatin 呂 
system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operatin 呂 
system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating 
system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Home Edition / 
Professional operatin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
operatin 呂 system 日本言吾版 

• ivncrosoft ® Windows Vista ™ operatin 呂 system 日 
本語版 

本書中では、上の日 S (オペレーティングシステム）を 
それぞれ 「Windows 目引 [Windows Me」[Windows 
2日00 」 「Windows XP」「Windows Vista 」 と表記して 
います。 

また 、 Windows 目8 、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP、Windows Vista を総称するときは 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記するときは 「Windows 
目 8/ Me 」 のように、 Windows の表記を省略することがあ 
0ます。 


ごを意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ D ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付をの点びあ D ましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

. 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定しツ外の、第=者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負いかねますのでご了承 < ださい。 


Mac OS 

• 本製品は 、 Mac OS Xvl 0.2.8 しツ降に対応しています。 
. 本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 
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付録 


サービス•サポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、(下のページでご案内しています。 

ぶ48ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■ マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドでをるサービスを提供しています。 
く http :// www ' epson ' jp / 有 uide / ink / > 


r 故障かな？」と思った5 (お問い合わせの前に) 


[お問い合わせ前の確認事項 

必ず下のトラブ j レ対処方法をご確認 < ださい。 

ぶ27ページ「困ったとさは（トラブル巧処方ま)」 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

それでもトラブルが解巧しないとをは、1•ソ下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本製品の型番 

PM - 白8色0 

煩製造番号 

製造番号は! 

寶 

真品の背面か底面に表示 

亡れています。 

③どのよラな操作 

□パソコンから印刷 □その他 （ ） 

® 印刷データ 

□写真 □文章 □その他 （ ） 

⑥エラー表示 

□ランプ □パソコン画面 

；/ッセージ 内容： 

® 用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その他 （ ） 

③用紙のヴイズ 

□ A 4 □ノ V ガキ □ L 判 □その他 （ ） 


[お問い合わせ窓 □ 

■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

とす48ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 
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サービス-サポートのご案内 


修理/ アフターサービスについて 


t 保話書について 

イ呆証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよくお読みください。 

イ呆証書は、製品の「保証期間」を証明するをのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記載漏れびないかご確認ください。 
これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってちイ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、 
お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

な証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、な証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 


[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品のな有期間は、製品の製造終了後已年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断によ D 、 製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびあ 
D ます。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけな<なることびあ D ます。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあ D ます。 


[保守ヴービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 

•お買いホめいただいた販売店 

•エプソン修理センター （48 ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の体日を除く）9 : 00〜17 : 30 


[保守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記のイ呆守サービスをご用意してお D ます。 
詳細につをましては、お買いホめの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間が 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 

無債 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
とをにお支もいください 

ドア t 日ドア 
サービス 

• 指定運送尝社びご指定の場所に修理品を引さ取0に 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
別に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


重要 


. エプソン純正品1•ソタ+あるいはエプソン品質認定品1•ソがの、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理 
などはち償で行います。 
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付録 


サービス-サポートのご案内 


本製品に関ずるお問い合わせ巧 


参エプソンのホームぺージ http!//www.epson.jp 

香■種製品情報•ドライバ類の提イ共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 

\StSSl http :// www . epson . jp / faq / 


• m&soH 

エプソン製品をご愛用のでも、お持ちでなし、でも、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 



►カンタンな質問に答えて会員登まま。 


♦カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でぉ答ぇします。 

【電話番号】 050 -3155-8011 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日ネ兄日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定:か日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5250 へお問い合わせください。 


•修埋品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧を 地 

TEL 

ネし幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生をビル1 0 F エプソンサービス晚 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス ㈱ 

050 -3155-7110 

東京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野ホ日野347エプソンサービス献 

050-31 己 5-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス喊 

050-3155-7130 

沖禪修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖涵通関社ビル 2 F エプソンサービス(橫） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡み等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修埋について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター: 0263-86-7660 -ま京修埋センター: 042-584-8070 -福岡修理センター: 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後轉社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*個包は業者が巧います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【黃付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定か日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9 目95へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、ネ兄日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受かは 0263-86-9995 (365 日受付可）にて 
日通誠訪す店で代行いたします。 

上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、名■◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指定:休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / school / 

〇シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア 新宿 T 1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿 三 井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30禍日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 干541 -0047 大阪巧大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間]月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

おおくのェプソン商品取掘店巧びェプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料0120 -545-101) 
でお買いホめください。 （2007 年9月現を） 

OFAX インフォメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221— 791 1東を (042)585— 8500名古屋 （052)202— 9532大阪 (06)6397— 4359福岡 （092)452— 3305 

〇 エプソンディスクサービス 

各種ドライバを觀送でお届けします。お申し込み方法.料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーシヨンの資料でご確認くださし、。 

コンシューマ （ UP ) 2007 . 9 
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し、インクカート U ッジ . 

インクカート U ッジ交換位置 . 

インクカート U ッジの回収 . 

インクカート U ッジの型ま . 

インク吸収ネオ . 

インク残量 . 

【インク】ボタン . 

インクランプ . 

印刷開始時のトラブル . 

印刷品質/結果のトラブル . 
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ドライバの再インストール . 41 
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は排紙トレイ . 6 

八ガキのセット . 13 

ふ封筒のセット . 13 

プ U ンタカバー . 6 

プ U ンタドライバ . 17 

プ U ントヘッド（ノズル） . 6 

へヘッドク U — ニング . 21 

ほな証書 . 47 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル） . 20 

よ用紙（印刷でをる用紙） . 9 

用紙（お使いの用紙と[用紙種類]の設定値） ....... 12 

用紙サポート . 6、13 

用紙のセット . 13 

【用紙】ボタン . 8 

用紙ランプ . 8、29 

6ランプ表示 . 28 


. 製品さ部のなまえは 
ぶ6ページ r さ部の名称と働さ」 

• 用紙の種類/サイズは 
ぶ9ぺージ r 使用でをる用紙- CD/DVDJ 


アルファベット 

C CD/DVD . 14 

CD/DVD (使用できる CD / DVD ). 11 

CD/DVD 印刷時のごま意 . 44 

CD/DVD ガ仆' . 6 

CD/DVD トレイ . 1已 

CD/DVD のセッ h . 14 

CD/DVD レーベルの作成と印刷 . 19 

E Epson Color . 22 

EPSON Easy Photo Print .19 

EPSON File Manager .1 白 

EPSON Multi-PrintQuicker .19 

M Mac OS X (文書の印刷） .18 

U USB インターフェイスケーブルコネクタ . 7 

W Windows (文書の印刷) . 17 
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【インクカートリッジはを屯正品をお勧めしまず】 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品料外のものをご使用に 
なりますと、プ U ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できないことびあります。非純正品の使用に起因し 
て生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってわ有償修理となります。エプソンは純正品料外の品質や信頼性について保証で 
きません。非純正品では、プリンタドライバなどでインク残量び表示されないことびあります。 


インクカートリツジの回収について 


芽 


エプソンは、使用済みカート U ツジの回収率を高め、環境活動をより強<推進すベ<、 
プ U ンタの使用済みカート U ツジ回収でベルマーク運動に参加しています。詳しくはエ 
プソンのホームページをご覧<ださい。 

< http://www.epson.jp/bellmark/ > 

また、エプソン製品取扱販売店にインクカート U ツジの回収ポストを設置しています。 
く http://www.epsonjp/products/supply/cartridse > 


EPSON 


i .0§ 媪な过入了 





